J-1                                                                                                                   Дрели и специальный инструмент
Дрели

Пневматический инструмент
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	Угловая 

0,4 л. с. – обратный выхлоп

Модель 53430
3200 об/мин

* Высота патрона 1”; устанавливаются резьбовые сверла 1/4” –28.

* Стандартный глушитель для уменьшения уровня шума.

________________________________________________________________

Угловая

0,4 л. с. – обратный выхлоп

Модель 53435
3200 об/мин

* Высота головки 2-1/4”; устанавливаются резьбовые сверла 1/4” – 28.

* Укороченный глушитель для доступа в труднодоступные зоны.

________________________________________________________________

1/4” патрон, головка с прямой осью

0,4 л. с. – обратный выхлоп

Модель 53077                       Модель 53078                    Модель 53079
950 об/мин                             3200 об/мин                       5000 об/мин

* Стандартный глушитель для уменьшения уровня шума.

* Включает в себя патрон 1/4” и ключ; на рисунке показана с опциональной ручкой -захватом 13141.

_______________________________________________________________  

1/4” патрон, ручка с 7° смещением

0,4 л. с. – обратный выхлоп

Модель 53072                       Модель 53073                    Модель 53074
950 об/мин                             3200 об/мин                       5000 об/мин

* Стандартный глушитель для уменьшения уровня шума.

* Включает в себя патрон 1/4” и ключ.

Примечания:

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Сервисный набор 

*.Модели 53072- 53074: сервисный набор 96174; модели 53077-53079: сервисный набор 96173; модель 53430: сервисный набор 96333 и модель 53435: сервисный набор 96179.




	№

модели


	Мощность 

двигателя

л. с.

(Ватт) 
	Частота вращения

об / мин
	Уро

вень

шума

дБ(А)
	Максимальный расход воздуха

CFM/SCFM

(л / мин)
	Диаметр

шланга

дюйм 

(мм)
	Резьба

подвода

воздуха,

нормальная
	Резьба инстру

мента,

наружная
	Вес

фунт 

(кг)
	Длина

дюйм 

(мм)
	Высота

дюйм  (мм)

	53072
	0.4  (298)
	950
	79
	3/22 (623)
	1/4  (6)
	1/4”
	3/8”-2 4 
	2.2  (1.0)
	8 (203) 
	6-3/4  (171)

	53073
	0.4  (298)
	3200
	80
	3/22 (623)
	1/4  (6)
	1/4”
	3/8”-2 4
	2.1 (0.9)
	8 (203) 
	5-1/2 (141)

	53074
	0.4  (298)
	5000
	78
	3/22 (623)
	1/4  (6)
	1/4”
	3/8”-2 4
	2.1 (0.9)
	8 (203) 
	5-1/2 (141)

	53077
	0.4  (298)
	950
	82
	3/22 (623)
	1/4  (6)
	1/4”
	3/8”-2 4
	1.8 (0.8)
	10-1/2 (67)
	1-5/8 (40)

	53078
	0.4  (298)
	3200
	81
	3/22 (623)
	1/4  (6)
	1/4”
	3/8”-2 4
	1.8 (0.8)
	10-1/2 (67)
	1-5/8 (40)

	53079
	0.4  (298)
	5000
	84
	3/22 (623)
	1/4  (6)
	1/4”
	3/8”-2 4
	1.8 (0.8)
	10-1/2 (67)
	1-5/8 (40)

	53430
	0.4  (298)
	3200
	83
	3/23 (650)
	1/4  (6)
	1/4”
	1/4” –28 внутренняя
	1.9 (0.9)
	11-3/8 (289)
	1-5/8 (40)

	530435
	0.4  (298)
	3200
	84
	3/21 (595)
	1/4  (6)
	1/4”
	1/4” – 28

внутренняя
	1.9 (0.9)
	7 (178)
	2-1/4 (57)


Внимание! Давление воздуха равно 90 PSIG ( 6,2 бар ).

J-2                                                                                                                   Дрели и специальный инструмент
Дрели (продолжение)

Пневматический инструмент

	1/4” патрон, головка под прямым углом

0,4 л. с.

* Включает в себя патрон 53032.

Модели с передним выхлопом

Модель 51846                               Модель 51847                    Модель 51848
12000 об/мин                                 15000 об/мин                     20000 об/мин

_______________________________________________________________

Модели с обратным выхлопом

Модель 53046                             Модель 53047                      Модель 53048
12000 об/мин                              15000 об/мин                        20000 об/мин

* Стандартный глушитель для уменьшения уровня шума.

________________________________________________________________

1/4” патрон, головка с прямой осью

0,5 л. с. –  передний выхлоп

Модель 53037
20000 об/мин

* Включает в себя патрон 1/4 “ и ключ..

_______________________________________________________________

3/8” патрон, ручка пистолетного типа

0,7 л. с. –  обратный выхлоп

Модель 53091                             Модель 53095
950 об/ мин                                  4500 об/мин

Модель 53060                              Модель 53096
3400 об/мин                                 20000 об/мин

* Большой крутящий момент; триггер для запуска с малыми оборотами.

* Резиновая изолирующая ручка; снимаемая боковая ручка.

* Включает в себя патрон 3/8” и ключ.

Примечания:

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

Сервисный набор 

* Модели 51846- 51848, 53046-53048: сервисный набор 96179; модель 53037: сервисный набор 95600; модели 53060, 53095-53096: сервисный набор 96047.


	[image: image5.png]



[image: image6.png]





	№

модели


	Мощность 

двигателя

л. с.

(Ватт) 
	Частота вращения

об / мин
	Уро

вень

шума

дБ(А)
	Максимальный расход воздуха

CFM/SCFM

(л / мин)
	Диаметр

шланга

дюйм 

(мм)
	Резьба

подвода

воздуха,

нормальная
	Резьба инстру

мента,

наружная
	Вес

фунт 

(кг)
	Длина

дюйм 

(мм)
	Высота

дюйм  (мм)

	51846
	0.4  (298)
	12000
	85
	3/21 (595)
	1/4  (6)
	1/4”
	3/8”-2 4 
	1.1  (0.5)
	5-1/2 (140) 
	4  (101)

	51847
	0.4  (298)
	15000
	84
	3/21 (595)
	1/4  (6)
	1/4”
	3/8”-2 4
	1.1  (0.5)
	5-1/2 (140)
	4  (101)

	51848
	0.4  (298)
	20000
	89
	3/21 (595)
	1/4  (6)
	1/4”
	3/8”-2 4
	1.1  (0.5)
	5-1/2 (140)
	4  (101)

	53037
	0.5 (373)
	20000
	87
	4/27 (765)
	3/8 (10)
	1/4”
	3/8”-2 4
	1.5 (0.7)
	7 (178)
	1-3/4 (44)

	53046
	0.4  (298)
	12000
	86
	3/21 (595)
	1/4  (6)
	1/4”
	3/8”-2 4
	1.1 (0.5)
	5-3/4 (146)
	4  (101)

	53047
	0.4  (298)
	15000
	86
	3/21 (595)
	1/4  (6)
	1/4”
	3/8”-2 4
	1.1 (0.5)
	5-3/4 (146)
	4  (101)

	53048
	0.4  (298)
	20000
	87
	3/21 (595)
	1/4  (6)
	1/4”
	3/8”-2 4
	1.1 (0.5)
	5-3/4 (146)
	4  (101)

	53060
	0.7 (522)
	3400
	84
	5/33 (935)
	3/8 (10)
	1/4”
	1/2'’-20
	3.2 (1.4)
	8-7/8 (224)
	6-3/8 (163)

	53091
	0.7 (522)
	950
	84
	5/33 (935)
	3/8 (10)
	1/4”
	1/2'’-20
	3.9 (1.8)
	10-1/2 (267)
	6-3/8 (163)

	53095
	0.7 (522)
	4500
	84
	5/33 (935)
	3/8 (10)
	1/4”
	1/2'’-20
	3.2 (1.4)
	8-7/8 (224)
	6-3/8 (163)

	53096
	0.7 (522)
	20000
	84
	5/33 (935)
	3/8 (10)
	1/4”
	3/8”-2 4
	2.4 (1.1)
	7 (180)
	6-3/8 (163)


Внимание! Давление воздуха равно 90 PSIG ( 6,2 бар ).

J-3                                                                                                                   Дрели и специальный инструмент
Дрели (продолжение)

Пневматический инструмент
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	3/8” патрон, вакуумная система отсоса

0,4 л. с. – обратный выхлоп

Модель 53200                                                    Модель 53210
3200 об/мин                                                        5000 об/мин

* Не допускает падения стружек на рабочую деталь во время сверления.

* Пусковой механизм позволяет работать дрелью одной рукой.

* Вакуумный кожух может быть приподнят, чтобы обеспечить оптимальный обзор обрабатываемой детали.

* Покрытая резиной ручка уменьшает вибрации инструмента; задний выхлоп.

* Великолепно подходит для работ с заклепками, отлично подходит для работ с алюминием в авиационной промышленности.

* Включает в себя вакуумный шланг длиной 6 футов и многоразовый матерчатый мешок.

________________________________________________________________

Пусковой механизм позволяет работать дрелью одной рукой 

________________________________________________________________

1/2” патрон, ручка с 7° смещением

0,7 л. с. – обратный выхлоп

Модель 53080                                                    Модель 53081
3400 об/мин                                                        4500 об/мин

* Включает в себя рычаг дросселя с предохранителем, 1/2” патрон и ключ.

* Для обеспечения лучших характеристик используйте блок фитинг/ заглушка 95676.

________________________________________________________________ 

1/2” патрон, ручка пистолетного типа

0,7 л. с. – обратный выхлоп

Модель 53090
950 об/мин

* Большой крутящий момент; пусковое устройство запускает дрель с малыми оборотами.

* Съемная, резиновая ручка.

* Включает в себя 1/2” патрон и ключ.

* Для обеспечения лучших характеристик используйте блок фитинг/ заглушка 95676.

Примечания:

________________________________________________________________

Сервисный набор 

* Модель 53200 и 53210: сервисный набор 96174; модели 53080, 53081: сервисный набор 96234; модель 53090: сервисный набор 96047.




	№

модели


	Мощность 

двигателя

л. с.

(Ватт) 
	Частота вращения

об / мин
	Уро

вень

шума

дБ(А)
	Максимальный расход воздуха

CFM/SCFM

(л / мин)
	Диаметр

шланга

дюйм 

(мм)
	Резьба

подвода

воздуха,

нормальная
	Резьба инстру

мента,

наружная
	Вес

фунт 

(кг)
	Длина

дюйм 

(мм)
	Высота

дюйм  (мм)

	53080
	0.7  (522)
	3400
	82
	6/46 (1303)
	3/8  (10)
	1/4”
	1/2”-20 
	4.9  (2.2)
	10-3/4 (274) 
	7-3/4  (196)

	53081
	0.7  (522)
	4500 
	82
	6/46 (1303)
	3/8 (10)
	1/4”
	1/2”-20
	4.9  (2.2)
	10-3/4 (274)
	7-3/4  (196)

	53090
	0.7  (522)
	950
	84
	5/33 (939)
	3/8 (10)
	1/4”
	1/2”-20
	4.8 (2.1)
	10-1/2 (267)
	6-3/8 (163)

	53200
	0.4 (298)
	3200
	86
	3/24 (680)
	¼ (6)
	1/4”
	3/8’’-24
	3.2 (1.45)
	10-1/2 (267)
	10 (254)

	53210
	
	5000
	86
	3/24 (680)
	¼ (6)
	1/4”
	3/8’’-24
	3.2 (1.45)
	10-1/2 (267)
	10 (254)


Внимание! Давление воздуха равно 90 PSIG (6,2 бар).

J-4                                                                                                                   Дрели и специальный инструмент
Фрезы

Пневматический инструмент для фрезерования

	0,7 л. с. – передний выхлоп

Модель 51330

20000 об/мин

* Идеально подходит для снятия фасок, выполнения вырезов сложной конфигурации в твердых и мягких породах дерева, а так же твердых материалов или пластика. Прекрасно подходит для обработки слоистых материалов, строгания, отделки кромок и углов.

* Малый вес, фиксируемое композитное основание позволяет выполнять вырезы до 90°. Основание легко регулируется по высоте.

* Стандартный рычаг дросселя с предохранителем.

* Передний выхлоп сдувает стружки от фрезы.

* Блокировка шпинделя позволяет легко, без ключа, менять фрезы.

* Используются высокоскоростные, стальные фрезерные сверла с диаметром хвостовика 1/4”. С опциональной цангой 1/8” могут быть установлены фрезы с диаметром хвостовика 1/8“.

* Направляющая планка прилагается (показано на рисунке);  идеально подходит для применения на склеенных стыках твердых поверхностей.

_______________________________________________________________

Набор фрез

Модель 51331
* Включает в себя фрезерную машинку 51330 с комплектом 93388 из шести фрез.

Сервисный набор 

* Модель 51330: сервисный набор 96529.
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	№

модели


	Мощность 

двигателя

л. с.

(Ватт) 
	Частота вращения

об / мин
	Уро

вень

шума

дБ(А)
	Максимальный расход воздуха

CFM/SCFM

(л / мин)
	Диаметр

шланга

дюйм 

(мм)
	Резьба

подвода

воздуха,

нормальная
	Резьба инстру

мента,

наружная
	Вес

фунт 

(кг)
	Размер основания

дюйм 

(мм)
	Высота

дюйм  (мм)

	51330
	0,7  (522)
	20000
	91
	5/34 (963)
	3/8  (10)
	1/4”
	3/8”-24 
	2,5  (1,1)
	3-1/4 (83) х

3-1/2 (89)  
	8-1/4  (210)


Примечание: Давление воздуха равно 90 PSIG ( 6,2 бар )  * Глубина цанги 1-5/8” (41 мм )  * Максимальный диаметр фрезы 1-1/8” ( 29 мм ).

Dynascaler

Пневматический инструмент для зачистки окалины и подготовки поверхности 

Для применения в тяжелой промышленности, судостроении и строительстве.

	* Удаляет ржавчину, окисление, окалину, старую краску и твердые покрытия с разных поверхностей.

* Используются “металлизированные с вкраплениями” блоки лент компании 

3 М Roto Peen®.

________________________________________________________________ 

Модель 30304
Воздушный двигатель с прямой осью

* Для обработки шириной 2” внутренних поверхностей труб.

_______________________________________________________________ 

Модель 30336                                               Модель 30337
Воздушный двигатель с                             Воздушный двигатель 

 прямой осью                                                под  прямым углом

* Для обработки плоских поверхностей шириной 2”.

* Удаляет с поверхности краску/покрытия, делает насечки на бетоне.

_______________________________________________________________

Модель 30303                                                      Модель 31600
Ширина обработки 2”                                       Ширина обработки 3”

* Вырез 20 для втулки Roto Peen®

_______________________________________________________________ 

Модель 30200
Ширина обработки 1” верхней и нижней поверхности

* Одновременное удаление с верхней и нижней стороны окалины и т. д.
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J-5                                                                                                                        Дрели и специальный инструмент
Напильники

Пневматический напильник с возвратно-поступательным движением

	Размеры посадочного отверстия
Центральный диаметр 6,3 мм 

ширина 13 мм 

[image: image1.png]


( приблизительно 1/4” x 1/2” )
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	 Напильник

0,4 л. с. – задний выхлоп

* Рычаг дросселя с предохранителем является стандартным.

* Встроенный в воздушную линию регулятор.

* Рабочий инструмент заказывается отдельно.

Модель 12200
* Имеет круглое отверстие держателя напильника с диаметром 1/4” для установки напильников с диаметром хвостовика в 1/4”.

* Имеется набор для настройки двигателя 96261, чтобы содержать инструмент всегда в исправности.

Модель 12201
* Включает в себя переходник 12197 для установки всех напильников Dynabrade длиной в 6”.

________________________________________________________________

  Набор напильников

Модель 12202
* Набор включает в себя : машинку 12201, три напильника ( 90980, 90982, 90984 ) и описанный ниже набор абразивов Grit-File 90977.

________________________________________________________________

Набор абразивов Grit-File

Номер детали 90977
Набор включает в себя:

* 40 абразивных полос (шириной 1/4” и 1/2“), которые крепятся к  пружинному удлинителю, чтобы обрабатывать зоны с размерами более 1/8”.

* Прилагаются полосы с зернистостью 80 и 180 и удлинители длиной 

 4-1/2” и  6“.

* Прилагаются пластины Dynapad® с губчатым и пробковым основанием, которые могут быть прикреплены к удлинителю, чтобы служить опорой  для абразивных полос.  

Сервисный набор 

* Для всех моделей на этой странице: сервисный набор 96261.




	[image: image13.png]



	Напильники длиной 6” ( 152 мм )

	
	Номер детали
	Наимено

вание
	Форма
	Хвостовик
	Насечка

	
	90980
	Плоский
	
	5/32” (4 мм)  х 7/16”(11 мм)
	“00” очень грубая

	
	90981
	Полукруглый
	
	5/32” (4 мм)  х 7/16”(11 мм)
	“00” очень грубая

	
	90982
	Круглый
	
	1/4” (6 мм) диаметр
	“00” очень грубая

	
	90983
	Треугольный
	
	5/32” (4 мм) х

1/2”
	“00” очень грубая

	
	90984
	Квадратный
	
	1/4” (6 мм) диаметр
	“00” очень грубая

	
	90985
	Плоский
	
	5/32” (4 мм)  х 7/16”(11 мм)
	“0” грубая

	
	90986
	Полукруглый
	
	5/32” (4 мм)  х 7/16”(11 мм)
	“0” грубая

	
	90988
	Треугольный
	
	5/32” (4 мм)  х 1/2”(10 мм)
	“0” грубая

	
	90989
	Квадратный
	
	1/4” ( 6 мм ) диаметр
	“0” грубая

	
	90905
	Литой
	
	1/4” (6 мм) до  1/8” (3 мм ) конический
	“00” очень грубая


	№

модели


	Мощность 

двигателя

л. с.

(Ватт) 
	Уро

вень

шума

дБ(А)
	Максимальный расход воздуха

CFM/SCFM

(л / мин)
	Величина хода

дюйм 

(мм)
	Количество ходов в минуту
	Диаметр

шланга

дюйм 

(мм)
	Резьба

подвода

воздуха,

нормальная
	Вес

фунт 

(кг)
	Размер основания

дюйм 

(мм)
	Высота

дюйм  (мм)

	12200
	0.4  (298)
	89
	3/21 (595)
	13/32 (10) 
	2400
	3/8  (10)
	 1/4”
	2.4  (1.1)
	10 (254)  
	1-1/2  (38)

	12201
	0.4  (298)
	89
	3/21 (595)
	13/32 (10)
	2400
	3/8 (10)
	 1/4”
	2.4  (1.1)
	10 (254)
	1-1/2  (38)


Внимание! Давление воздуха равно 90 PSIG (6,2 бар)  

J-6                                                                                                                        Дрели и специальный инструмент
Напильник (продолжение) и сабельная пила

Пневматические шлифовальные пластины и пилы с возвратно-поступательным движением

	Напильник под пластинчатые насадки

Модель 12204
* Имеет  зажимной удлинитель длиной 5” и шириной 1/2”, на котором прикрепляются абразивные полосы.

* Прилагаются абразивные полосы с зернистостью 80 и 180.

* Прилагаются три плоские подкладки, которые могут быть прикреплены к удлинителю в качестве опоры для абразивной полосы.

* Стандартный рычаг дросселя с предохранителем; обратный выхлоп.

________________________________________________________________

Сабельная пила

Модель 12205
* Для дерева, композитных материалов, стекловолокна и других материалов.

* Встроенный регулятор воздушного потока.

* Стандартный рычаг дросселя с предохранителем; обратный выхлоп.

* Включает в себя: переходник для держателя пилы 12212, направляющую для пилы 12183, полотно пилы общего назначения 90935.

________________________________________________________________

Сабельная пила (набор)

Модель 12206
* Прилагаются пилы для разного применения : по металлу, стекловолокну, дереву и многим другим материалам!

* Включает в себя: машинку 12205, упаковку полотен пил 90933.

________________________________________________________________

Набор для напильника/пилы

Модель 12207
* Рукоятка для пилы 12205.

* Три переходника:

· 12197 для напильников Dynabrade длиной 6”.

· 12211 для литых напильников.

· 12212 для полотен пил.

* Блок ограждения пилы 12183 (может использоваться с полотнами плит )

* Два напильника длиной 6” (плоский 90980 и треугольный 90983 ).

* Один литой напильник длиной 5-1/2” ( 90905 ).

* Два полотна пилы ( 90934 , 90935 ).
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	Примечания:

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________

Сервисный набор 

* Для всех моделей на этой странице: сервисный набор 96261.
	Полотна пил для рукоятки пилы с возвратно-поступательным движением

	
	№ 

Детали
	Тип полотна,

для  резания
	Описание
	Форма

	
	90934
	Металл / стекловолокно
	Серебристый * Большая наработка * Bi-металл
	

	
	90935
	Металл
	Белый * Большая наработка * Bi-металл
	

	
	90936
	Металл
	Белый * Большая наработка * Bi-металл
	

	
	90937
	Металл
	Белый * Большая наработка * Bi-металл
	

	
	90938
	Жесткий свернутый металл
	Белый * Большая наработка * Bi-металл
	

	
	90939
	Дерево / Жесткая основа
	Белый * Bi-металл
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	№

модели


	Мощность 

двигателя

л. с.

(Ватт) 
	Уро

вень

шума

дБ(А)
	Максимальный расход воздуха

CFM/SCFM

(л / мин)
	Диаметр шланга  дюйм (мм)
	Резьба

подвода

воздуха,

нормальная
	Величина хода

дюйм

(мм)
	Количество ходов в минуту
	Вес

фунт 

(кг)
	Размер основания

дюйм 

(мм)
	Высота

дюйм  (мм)

	12200
	0.4  (298)
	89
	3/21 (595)
	1/4  ( 6) 
	1/4”
	13/32  (10)
	 2400
	2.4  (1.1)
	10 (254)  
	1-1/2  (38)

	12005
	0.4 (298)
	89
	3/21 (595)
	3/8 (10)
	1/4'’
	13/32 (10)
	2400
	2.4  (1.1)
	10 (254)
	1-1/2  (38)


Внимание! Давление воздуха равно 90 PSIG (6,2 бар)  

J-7                                                                                                                        Дрели и специальный инструмент
Dynadie® III (надфиль)

Пневматические напильники для прецезионной и чистовой обработки с возвратно-поступательным движением
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	Модель 12250
* Применяют для обработки металла, дерева, пластика, стекловолокна и т. д.

* Заменяет утомительное ручное пиление – проходит в узкие места.

* Втулка поворачивается на 360° для удобства оператору и управляемости.

* Изменяемая величина хода от 0 до 1/4”; 5000 ходов в минуту.

* Устанавливаются напильники с диаметром хвостовика  1/4” или 1/8“.

   Напильники заказываются отдельно.

* Встроенный регулятор воздушного потока.

* Теплоизолированная ручка уменьшает передачу холода к оператору.

* Напильники заказывайте отдельно.

 

	
	Напильники длиной 6” (152 мм)

	
	№ детали
	Наименование
	Форма
	Хвостовик
	Насечка

	
	90982
	Круглый
	
	1/4” ( 6 мм ) диаметр
	“00” очень грубая

	
	90984
	Квадратный
	
	1/4” ( 6 мм ) диаметр
	“00” очень грубая

	
	90989
	Квадратный
	
	1/4” ( 6 мм ) диаметр
	“0” грубая

	
	Швейцарские напильники

3-1/2” – 4”  ( 89-102 мм ) длины – 1/8“ ( 3 мм ) диаметр хвостовика

	
	Насечка напильника
	Все стороны
	Три квадрата
	Пол квадрата
	Круглый
	Вязаный крючком
	Круг

лый

	
	Прямолинейная средняя насечка 1 

 
	90900
	90910
	90920
	90930
	90940
	90950

	
	Криволинейная мелкая насечка 2 
	90901
	90911
	90932
	90931
	90941
	90951

	
	Сервисный набор 

* Модель 12250: сервисный набор 96533.

Аксессуары

* Опционально, может быть использован блок 94994 шланга с оплеткой для большего уменьшения уровня шума более чем на 5 дБ(А). Воздушная линия заказывается отдельно.




	№

модели


	Мощность 

двигателя

л. с.

(Ватт) 
	Уро

вень

шума

дБ(А)
	Максимальный расход воздуха

CFM/SCFM

(л / мин)
	Величина хода

дюйм 

(мм)
	Количество ходов в минуту
	Диаметр

шланга

дюйм 

(мм)
	Резьба

подвода

воздуха,

нормальная
	Вес

фунт 

(кг)
	Размер основания

дюйм 

(мм)
	Высота

дюйм  (мм)

	12250
	0,2  (142)
	77
	2/18 (509)
	1/4 (6) 
	5000
	3/8  (10)
	 1/4”
	1,8  (0,82)
	6-5/8 (170)  
	4-1/8  (106)


