
Модель Артикул Наименование Описание комплекта поставки Цена, руб.

001PSGS3E Турникет полноростовой моторизованный GUARDIAN 
ECO LINE 300, трехсекционный 120 градусов.

Автоматический моторизованный полноростовой турникет GUARDIAN ECO 
LINE 300 с корпусом, ротором и преградами из оцинкованной 
окрашенной стали. Три сектора по 120 град. Встроенный блок управления. 
Освещение зоны прохода. Встроенный блок питания. IP56.

242 300

001PSGD3E
Турникет полноростовой моторизованный GUARDIAN 
ECO LINE 300 двухпроходный, трехсекционный 120 
градусов.

Двухпроходный автоматический моторизованный полноростовой турникет 
GUARDIAN ECO LINE 300 с корпусом, ротором и преградами из 
оцинкованной окрашенной стали. Три сектора по 120 град. Встроенный 
блок управления. Освещение зоны прохода. Встроенный блок питания. IP56.

474 200

001PSGS3B Турникет полноростовой моторизованный GUARDIAN 
BTX 300, трехсекционный 120 градусов.

Автоматический моторизованный полноростовой турникет GUARDIAN BTX 
300 с корпусом из оцинкованной окрашенной стали. Ротор и планки из 
нержавеющей стали AISI 304. Три сектора по 120 град. Встроенный блок 
управления. Индикатор направления движения. Освещение зоны прохода.  
Встроенный блок питания. IP56.

363 000

001PSGD3B Турникет полноростовой моторизованный GUARDIAN 
BTX 300 двухпроходный, трехсекционный 120 градусов.

Двухпроходный автоматический моторизованный полноростовой турникет 
GUARDIAN BTX 300 с корпусом из оцинкованной окрашенной стали. Ротор и 
планки из нержавеющей стали AISI 304. Три сектора по 120 град. 
Встроенный блок управления. Индикатор направления движения. Освещение 
зоны прохода. Встроенный блок питания. IP56.

713 700

001PSGS4B Турникет полноростовой моторизованный GUARDIAN 
BTX 400, четырехсекционный 90 градусов.

Автоматический моторизованный полноростовой турникет GUARDIAN BTX 
400 с корпусом из оцинкованной окрашенной стали. Ротор и планки из 
нержавеющей стали AISI 304. Четыре сектора по 90 град. Встроенный блок 
управления. Индикатор направления движения. Освещение зоны прохода.  
Встроенный блок питания. IP56.

379 700

001PSGD4B
Турникет полноростовой моторизованный GUARDIAN 
BTX 400 двухпроходный, четырехсекционный 90 
градусов.

Двухпроходный автоматический моторизованный полноростовой турникет 
GUARDIAN BTX 400 с корпусом из оцинкованной окрашенной стали. Ротор и 
планки из нержавеющей стали AISI 304. Четыре сектора по 90 град. 
Встроенный блок управления. Индикатор направления движения. Освещение 
зоны прохода. Встроенный блок питания. IP56.

747 300

001PSGS3 Полноростовой электромеханический роторный турникет 
GUARDIAN, трехсекционный 120 градусов.

Автоматический полноростовой турникет с корпусом из оцинкованной 
окрашенной стали. Планки из нержавеющей стали AISI 304 с 
гидравлической доводкой. Три сектора по 120 град. Встроенный блок 
управления. Индикатор направления движения. Светодиодное освещение 
зоны прохода. Встроенный блок питания. IP44.

468 800

001PSGD3
Сдвоенный полноростовой электромеханический  
роторный турникет GUARDIAN (двухпроходный), 
трехсекционный 120 градусов.

Двухпроходный автоматический полноростовой турникет с корпусом из 
оцинкованной окрашенной стали. Планки из нержавеющей стали AISI 304 с 
гидравлической доводкой. Три сектора по 120 град. Встроенный блок 
управления. Индикатор направления движения. Светодиодное освещение 
зоны прохода. Встроенный блок питания. IP44.

761 700

001PSGS4
Полноростовой высокоинтенсивный 
электромеханический роторный турникет GUARDIAN, 
четырехсекционный 90 градусов.

Автоматический полноростовой турникет с корпусом из оцинкованной 
окрашенной стали. Планки из нержавеющей стали AISI 304 с 
гидравлической доводкой. Четыре сектора по 90 град. Встроенный блок 
управления. Индикатор направления движения. Светодиодное освещение 
зоны прохода. Встроенный блок питания. IP44.

543 600

001PSGD4
Сдвоенный полноростовой высокоинтенсивный 
электромеханический роторный турникет GUARDIAN  
(двухпроходный), четырехсекционный 90 градусов.

Двухпроходный автоматический полноростовой турникет с корпусом из 
оцинкованной окрашенной стали. Планки из нержавеющей стали AISI 304 с 
гидравлической доводкой. Четыре сектора по 90 град. Встроенный блок 
управления. Индикатор направления движения. Светодиодное освещение 
зоны прохода. Встроенный блок питания. IP44.
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Модель Артикул Наименование Описание комплекта поставки Цена, руб.

001PSSGS Калитка полноростовая электромеханическая GUARDIAN 
GATE электрозамком и доводчиком.

Калитка полноростовая электро-механическая GUARDIAN GATE, для 
эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе. Створка 900 мм.  
маятниковая. Корпус из оцинкованной окрашенной стали. Створка из 
нержавеющей стали AISI 304 с электрозамком и доводчиком.

134 600

001PSSGSА Калитка полноростовая моторизованная GUARDIAN 
GATE 100.

Калитка полноростовая моторизованная GUARDIAN GATE 100, для 
эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе. Створка 900 мм. 
маятниковая. Корпус из оцинкованной окрашенной стали. Створка из 
нержавеющей стали AISI 304 с сервопозиционным электроприводом. 
Встроенный блок управления. Индикатор направления движения. Освещение 
зоны прохода. Встроенный блок питания. IP56.

295 000

Модель Артикул Наименование Описание комплекта поставки Цена, руб.

GUARDIAN 
CYLINDER

001CGG100 Турникет шлюзовой полноростовой GUARDIAN 
CYLINDER.

Турникет шлюзовой полноростовой для объектов с высоким уровнем 
безопасности. Корпус из нержавеющей стали AISI 304. Створки триплекс 
4+4 мм, с сервопозиционными электроприводом. Диаметр зоны прохода 
660 мм. Индикатор прохода и направления движения. Подсветка зоны 
прохода. Совместим с досмотровыми системами и системами поэтапного 
контроля. Встроенный датчик взвешивания. ИК датчик роста. Встроенный блок 
питания. IP44.

*Опционально доступно пулестойкое стекло (класс B3), зональная 
металлодетекция, исполнение IP56 и пр.
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